
Расшифровка обозначений, используемых в системе направляющих Quadro от Hettich. 

 

Quadro 25 (Q25) – направляющая частичного выдвижение 

Quadro V6 (QV6) – направляющая полного выдвижения 

 

EB20 – вылет кронштейна направляющей предназначенный для 

использования ящиков с максимальной толщиной боковины 16 мм 

 

 

 

 

 

Направляющие насадного монтажа подразделяются на: 

1. HD – насадной монтаж, закрывание с доводчиком Silent System 

2. HP – насадной монтаж с системой Push to Open (открытие нажатием)  

3. HG - насадной монтаж, функция самозакрывания Stop Control без 

доводчика. Пружина притягивает ящик к корпусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляющие надвижного монтажа подразделяются на: 

1. SFD - надвижной монтаж, закрывание с доводчиком Silent System 

2. SFP - надвижной монтаж с системой Push to Open (открытие 

нажатием) 

3. SFG - надвижной монтаж, функция самозакрывания Stop Control без 

доводчика. Пружина притягивает ящик к корпусу. 

 

 

 

 

Общие сокращения: 

1. PtO – система Push to Open. Открывание ящика нажатием, закрывание нажатием с фиксацией.  


